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ВВЕДЕНИЕ

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Решемского сельского поселения. В работе рассмотрены инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также организационные мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности населения, функционирование организаций (предприятий), на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и защиту населения от последствий возможных аварий и катастроф техногенного и природного характера, в случае военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. диверсионных и террористических актов.

Раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" (в дальнейшем - раздел "ИТМ ГОЧС") разработан в соответствии с:

· Градостроительным кодексом Российской федерации от 24.12.04 г.;

· Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· – Законом Ивановской области от 05.02.1997 № 2-ОЗ (с изменениями на 04.07.2005) Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ивановской области".

· СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

· СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

· СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

· СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

· СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

· СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

· СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

· СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

· ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий";

· ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";

· ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";

· Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994;

Раздел "ИТМ ГОЧС" разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов и обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ РИСКА
И ЧАСТОТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

1.1. Общая характеристика территории

Решемское сельское поселение расположено в восточной части Кинешемского района. На севере граница Решемского сельского поселения совпадает с южной границей Ласкаринского сельского поселения, на востоке - с границей Юрьевецкого района, на юге - с северной границей Шилекшинского сельского поселения, на западе - с южной границей Луговского и Батмановского сельских поселений. 

Численность населения составляет 3742  человека.
Территория района составляет 119,09кв. км. 

В состав Решемского сельского поселения входят: село Решма, деревни: Антипино, Афонинская, Березники, Бубякино, Будилово, Ванюково, Вахнево, Гаврилово, Галашино, Говядино, Гордюшино, Грибцово, Давыдиха, Дуниха, Дьячево, Дюколово, Журихино, Замятино, Климушино, Кондраково, Корсаково, Косикино, Куляндино, Курино, Малая, Мальцево, Манылово, Масленниково, Матвеево, Молоковка, Мухортово, Мысы, Огариха, Осеево, Пеньки, Пичугино, Пичугино, Салтаниха, Сергеевка, Совки, Сокерново, Сонинская, Степунино, Стулово, Сыровская, Тереховская, Третьяково, Ульяново, Чигаево, Шевалдово, Ширшовка, Якушево.
Климат Решемского сельского поселения умеренно–континентальный с холодной многоснежной зимой и жарким летом. Решемское сельское поселение находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки. Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температуры, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом – суховейные явления. Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения. Засух почти не наблюдается, но засушливые явления имеют место. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год. Интенсивные суховеи наблюдаются крайне редко. Преобладающими направлениями ветров являются юго-западные и западные, особенно с августа по апрель. Средняя годовая скорость ветра колеблется в пределах 3,5-3,8 м/сек. Решемское сельское поселение  относится к зоне рискованного земледелия, об этом свидетельствуют годовые отклонения от нормы, как температуры воздуха, так и количества осадков. Поселение входит в число благоприятных в экологическом отношении регионов России и обладает богатейшими рекреационными возможностями с водными и лесными ресурсами, ландшафтами и целебными источниками.
Решемское сельское поселение расположено на аккумулятивной пологоволнистой равнине, сформированной в результате деятельности днепровского ледника и его талых вод. На фоне пологоволнистого рельефа имеются отдельные всхолмления и понижения, не нарушающие общей картины данного рельефа. Эти изменения в рельефе более четко появляются к долине р. Волги, где наблюдаются данные всхолмления речной террасы, местами встречаются глубокие овраги небольшой величины, размытые ручьями, склоны которых иногда очень крутые, подвергаются очень сильной эрозии. 

Грунты суглинистые, супесчаные, местами глинистые и песчаные. В почвенном покрове территории поселения преобладают дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные и, дерново-пойменные и болотные почвы. Почвенный покров Решемского сельского поселения подвержен плоскостной и линейной эрозии, широко распространена овражно-балочная сеть. Наиболее сильно эродированные «овражные почвы» малопродуктивны для сельского хозяйства. Почвы поселения нуждаются в постоянном проведении не только противоэрозионных мероприятий, но и мероприятий по увеличению их плодородия. 

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены преимущественно песчано-гравийным материалом, суглинками и торфом.

Леса Решемского сельского поселения относятся к зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ. Основные лесообразующие породы: сосна (22,9%), ель (22,1%), береза (47,2%), осина (6,6%). Государственный лесной фонд находится в ведении ОГУ «Кинешемское лесничество», относящегося к Комитету Ивановской области по лесному хозяйству. Наиболее распространенные типы леса: сосновые и еловые. Еловые леса занимают наиболее богатые суглинистые и супесчаные почвы. Сосновые насаждения занимают более бедные песчаные, супесчаные, суглинистые и заболоченные участки. В настоящее время преобладают насаждения естественного происхождения, в основном, смешанные, хвойно-лиственные леса. Из хвойных пород преобладает сосна; из лиственных - береза, осина, ольха.

Территория поселения расположена в бассейне р. Волги и ее притоков. Основные реки поселения – р. Елнать, р. Моисеевка, р. Юхма, р. Шилеконка. Для рек поселения характерно резкое повышение уровня весной. Половодье начинается в апреле, продолжается от нескольких дней до месяца. Уровень поднимается на 2-3 м, на малых реках, на 9 м - на Горьковском водохранилище. Зимний режим рек начинается в середине ноября. Ледяной покров, ровный, мощностью 46 см (по средней из максимальных). Вскрытие происходит в середине марта.

Гидрологический режим р. Волги и ее притоков обуславливается следующим режимом работы Горьковского водохранилища:

1. Нормальный горизонт воды в верхнем бьефе плотины на отметке 84,0 м в течение всей навигации; общий приток воды в водохранилище за год – 1450 м3/с

2. Сработка водохранилища происходит зимой на 2,0-2,5 м;

3. Вскрытие водохранилища запаздывает на 10-12 суток против сроков в естественном состоянии реки

4. Заполнение водохранилища начинается весной до вскрытия р. Волги.

5. Наиболее интенсивное наполнение происходит после вскрытия притоков р. Волги, примерно в последнюю декаду апреля;

6. Заполнение водохранилища до отметки 84,0 происходит в период с 1 по 20 мая.

Значительных болот нет. 

На территории поселения развиты следующие физико-геологические процессы:

· Заболачивание и заторфованность

· Оползни

· Подмывы берегов (по всем долинам)

 На территории Решемского сельского поселения действуют 4 сельскохозяйственных предприятия:
- ООО «Свобода», 

- ООО «СКХ Решма», 

- ФГУП СПХ «Волга»;

- ООО «Росток».

Решемское сельское поселение располагает автомобильным, водным и трубопроводным транспортом. Основная доля пассажироперевозок и грузоперевозок в настоящий момент приходится на автомобильный. 

Протяженность автомобильных дорог в пределах Решемского сельского поселения –73,9 км.
Автомобильные дороги Решемского сельского поселения

	Наименование дороги
	Протяженность в пределах района, км
	Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техн. характер класса и категория автодороги

	
	
	Класс дороги
	Категория дороги

	Дороги федерального значения

	Кинешма – Юрьевец-Пучеж-Пурех
	23,3
	3
	III

	Дороги межмуниципального значения

	Дуниха - Березняки
	3,9
	3
	IV

	Мухортово - Решма
	6,5
	3
	IV

	Решма - Гаврилово
	13,4
	3
	IV

	Решма - Зобнино
	26,8
	3
	IV


Навигационный период на р. Волга - апрель-октябрь. Габариты судового хода Волги позволяют применять для перевозок любые крупные речные суда, в том числе и суда типа «река-море». Использование на волжской трассе судов такого типа дает возможность для непосредственного выхода в Каспийское, Балтийское и Белое моря. Речные пути обслуживаются ОАО «Кинешемский речной порт». 

По территории Решемского сельского поселения проходит магистральный и межпоселковый газопровод высокого давления, являющиеся ответвлениями магистрали Нижний Новгород-Череповец, идущей через Шуйский, Вичугский, Родниковский районы.

Решемское сельское поселение по способности к самоочищению от продуктов техногенеза находится южнее Горьковского водохранилища. Территория входит в подсистему с относительно благоприятными ландшафтно-геохимическими условиями. Для данной территории характерна значительная лесистость (до 50%), небольшая заболоченность (1%), хорошая фильтрация и дренаж почвенного покрова, глубокое залегание грунтовых вод. Рассматриваемая подсистема обладает высокой интенсивностью разложения техногенных элементов в почвенном покрове, значительно лучшей способностью по сравнению с северной частью, выведения техногенных элементов водными потоками, но слабой способностью выведения продуктов техногенеза воздушными потоками. Все это дает основание выделить рассматриваемую территорию по интенсивности разложения и выведения продуктов техногенеза как относительно благоприятную.
Вследствие низкого потенциала самоочищения почв и водного бассейна эти компоненты природы наиболее подвержены загрязнению.

1.2. Сведения об основных факторах риска и частоте возникновения ЧС на территории
Небольшое количество опасных промышленных объектов, редкие проявления природных катаклизмов, невысокая плотность населения, большая площадь лесов с преобладанием в древостое пород, устойчивых к возгоранию, обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска для территории Решемского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Общие сведения о территории

	1. 
	Общая численность населения 
	3742  человек

	2. 
	Площадь территории 
	119,09 км2

	3. 
	Количество населенных пунктов
	56

	4. 
	Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1*10-6 в год



	5. 
	Показатель приемлемого риска для персонала и населения
	1*10-5 в год



	6. 
	Количество населенных пунктов с объектами особой важности и 1 категории
	-

	7. 
	Количество критически важных объектов
	-

	8. 
	Количество больничных учреждений, в т.ч. ФАПы
	3 ед.

	9. 
	Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские

учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения. автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), ед.
	17


	Социально-демографическая характеристика территории

	10. 
	Рождаемость, чел. 
	19 (5,1 на 1000 человек)

	11. 
	Естественный убыль, чел. 
	35 (9,3 на 1000 человек)

	12. 
	Число умерших, чел.
	54 (14,4 на    

1000 человек)



	13. 
	Численность трудоспособного населения, тыс.чел.
	- 2499

(66,8 % численности населения поселения)



	Характеристика природных условий

	14. 
	Среднегодовые:

– направления ветра (румбы)

– скорость ветра (м/с)
	ЮЗ (Ю, З)

3,8

	15. 
	Максимальное значение скорости ветра (м/с)
	15

	16. 
	Среднегодовое количество атмосферных осадков (мм в год)
	595

	17. 
	Температура (о С) среднегодовая

– максимальная зима/лето
	+3,1

-45/+38

	Характеристика транспортных магистралей

	18. 
	Протяженность автомобильных дорог, всего (км)
	50,6

	19. 
	Административные районы, в пределах которых расположены участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	Нет

	20. 
	Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	Нет


Вместе с тем, большая степень износа промышленного и жилого фонда, неудовлетворительное состояние магистралей и дорог создает неблагоприятные перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Решемского сельского поселения. Это требует проведения комплекса мероприятий организационного, нормативного, правового, инженерного, методического, экономического, социального и другого характера, направленных на повышение защищенности территории муниципального образования.

2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ

2.1. Опасность возникновения лесных пожаров

Большая часть территории поселения занята лесами.
Большая часть лесов относится к III и IV классам пожарной опасности. В центральной части  Решемского участкового лесничества встречаются участки леса II класса пожарной опасности.Это свидетельствует о значительной вероятности возникновения лесных пожаров в течение всего пожароопасного сезона, средняя продолжительность которого составляет 6 месяцев. Возникновение пожаров в лесах происходит, в основном, по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем. 

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности среди населения поселения и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

2.2. Вероятность возникновения опасных метеорологических
процессов и явлений

Наиболее опасными проявлениями метеорологических явлений и процессов на территории поселения являются:

· сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

· смерч - наличие явления; 

· грозы (40-60 часов в год); 

· град с диаметром частиц 20 мм; 

· сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 

· сильные снег с дождем - 50 мм в час;

· продолжительные дожди - 120 часов и более;

· сильные продолжительные морозы (около -40°С и ниже);

· снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

· сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

· вес снежного покрова - 100 кг/м2;

· гололед с диаметром отложений 20 мм; 

· сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

· наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см.

· сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

· сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Территория Решемского сельского поселения не находится в зоне опасных сейсмических воздействий. 

Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды

	Морозы 
	Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций


Сильный ветер, продолжительные дожди и снегопады, сильные гололед, мороз и жара возможны на всей территории поселения. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях. Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), нарушению электро- и газоснабжения.

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85.

Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" элементы сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок равным значению ветрового давления – 0,23 кгс/м2, характерным для данного климатического района. 

В последние годы наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в октябре месяце и могут вызвать повреждения жилых домов и производственных строений, массовое повреждение воздушных линий ЛЭП и линий связи.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах
	№


	Типы конструктивных решений здания, 

сооружении и оборудования
	Скорость ветра, м/с

	
	
	Степень разрушения

	
	
	слабая
	средняя
	сильная
	полная

	1. 
	Кирпичные малоэтажные здания
	20-25
	25-40
	40-60
	>60

	2. 
	Складские кирпичные здания
	25-30
	30-45
	45-55
	>55

	3. 
	Склады-навесы с металлическим каркасом 
	15-20
	20-45
	45-60
	>60

	4. 
	Трансформаторные подстанции закрыт. типа
	35-45
	45-70
	70-100
	>100

	5. 
	Насосные станции наземные железобетонные
	25-35
	35-45
	45-55
	>55

	6. 
	Кабельные наземные линии связи
	20-25
	25-35
	35-50 
	>50

	7. 
	Кабельные наземные линии
	25-30
	30-40
	40-50 
	>50

	8. 
	Воздушные линии низкого напряжения
	25-30
	30-45
	45-60 
	>60

	9. 
	Контрольно-измерительные приборы
	20-25
	25-35
	35-45
	>45


Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 240 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" для данного района строительства.

Сильные морозы – работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -34°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" для климатического пояса, соответствующего условиям Ивановской области).

Грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для данного поселения удельная плотность ударов молнии в землю составляет 2 удара на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 20 - 40 часов в год). Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите. Устройства молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, сторонние проводящие части зануляются. Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды необходимо присоединять к главному проводнику уравнивания потенциалов.

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

	Виды опасных природных явлений
	Интенсивность природного явления
	Частота природного явления, год -1
	Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1
	Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации,
км2
	Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, тыс.чел.

	
	
	
	
	
	

	1. Землетрясения, балл
	7-8

8-9

>9
	-
	-
	-
	-

	2. Извержения вулканов
	
	-
	-
	-
	-

	3. Оползни, м
	
	-
	-
	-
	-

	4. Селевые потоки
	
	-
	-
	-
	-

	5. Снежные лавины, м
	
	-
	-
	-
	-

	6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с
	>32
	1
	1
	-
	-

	7. Бури, м/с
	>32
	-
	-
	-
	-

	8. Штормы, м/с
	15-31
	-
	-
	-
	-

	9. Град, мм
	20-31
	1
	1
	-
	-

	10. Цунами, м
	>5
	-
	-
	-
	-

	11. Наводнения, м
	>5
	-
	-
	-
	-

	12. Подтопления, м
	>5
	-
	-
	-
	-

	13. Пожары природные, га
	>5
	1
	1
	10/20
	15/20


2.3. Вероятность проявления опасных гидрологических
процессов и явлений
Территория Решемского сельского поселения расположена в бассейне р. Волги и ее притоков. Реки текут в хорошо разработанных долинах преимущественно трапециевидной формы и характеризуются малой извилистостью и тихим течением. Питание всех рек смешанное с преобладанием снегового.

По водному режиму реки поселения  относится к восточно-европейскому типу (II гидрологическому району) который характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей.

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, продолжается от нескольких дней до месяца, пик проходит в третьей декаде апреля. В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет  на малых рек на 2,0-3,0 м, на 9 м- на Горьковском водохранилище. Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по первую декаду ноября, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, реже в мае, июле или ноябре. Продолжительность дождевого паводка на реках в среднем 15-17 суток, малых реках - 7-10 суток, с подъемом воды на 1 м. Зимняя межень на всех реках в основном  устойчивая.

В зоны затопления паводковыми водами при уровнях воды редкой повторяемости, в среднем подъемом уровня воды на 1-1,5 м над базовыми уровнями, попадают пойменные участки рек, имеющие ровный с малыми уклонами рельеф. При затоплении территорий паводковыми водами велика вероятность разрушения мостов, нарушение автомобильного сообщения между населенными пунктами. 

2.4. Возможность проявления опасных геологических процессов
и явлений

Наибольшее распространение на территории поселения получили процессы овражной эрозии, склоновые процессы (оползни), абразия. В местах распространения покровных суглинков наблюдаются суффозионно - просадочные явления, способствующие развитию суффозионных овражков длиной до 20-30 м, глубиной 1-3 м. Наиболее активно экзогенные процессы проявляется на участках, расположенных вблизи Горьковского водохранилища.
Оврагоообразование развито на территории поселения. Активные процессы овражной эрозии идут на участках, прилегающих с обеих сторон к Горьковскому водохранилищу. Овраги глубокие с крутыми склонами, облесенными, задернованными, местами наблюдаются свежие оползни. 
Для защиты территории от оврагообразования и развития оползневых процессов следует применять мероприятия по агролесомелиорации,  защите грунтов. В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой. Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с требованиями по планировке склона и охране окружающей среды. Посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах откосах) крутизной до 35° , а при большей крутизне (до 45°) — с пропиткой грунта вяжущими материалами. Использование оползневых склонов в сельскохозяйственных целях, если требуемое при этом орошение может вызвать опасные последствия, следует ограничивать.
Согласно СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по оценке сложности природных условий Ивановская область относится к категории простых.

3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ЧС НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории Решемского сельского поселения  возможно возникновение следующих зоонозных особо опасных инфекционных заболеваний среди населения – туляремия, сибирская язва,  лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия. Заболевания туляремией, ГЛПС связано с природными очагами этих инфекций. В случае возникновения очагов инфекционных заболеваний потери могут составить до 200 человек из населения, проживающего в зоне природного очага инфекционного заболевания. Возникновение заболеваний связано с сельскохозяйственными работами и бытовыми условиями (наличие грызунов-носителей инфекции) большей частью в осенне-весенний периоды. Одновременно существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая ситуация в поселении также зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации.

Заболеваемость лептоспирозом связана с крупным рогатым скотом, свиньями.
Возникновение очагов инфекций во многом вызвано с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Так, в поселении есть большое количество несанкционированных свалок. Схемой территориального планирования Решемского сельского поселения  предусмотрена организация полигонов твердых бытовых отходов в каждом поселении. Для каждого полигона должны быть проработаны санитарно-защитные зоны, проведены мероприятия по обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. 
В настоящее время на территории поселения  существует 1 скотомогильник. Продолжают представлять большую опасность стоки животноводческих комплексов для поверхностных вод из-за низкой обеспеченности хозяйств навозохранилищами и другими сооружениями, предназначенными для накопления  и своевременной утилизации навоза. Эксплуатация скотомогильников, обустройство навозохранилищ должны осуществляться согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». В противном случае это создает потенциальный риск ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и развития инфекционных заболеваний на территории поселения.

4. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ и ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях.
Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 - 1х10‾5.

Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах 

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории, относятся:

- автомобильные дороги «Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех» и сеть дорог муниципального значения, по которым перевозятся взрывопожароопасные вещества;

- аварийные ситуации на сетях газопроводов.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории взрывопожароопасных объектов, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. Запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования и автоцистерн, доставляющих топливо.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары. 

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ. 

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:  

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий. 

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" (РД 03-409-01), 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

	емкость
	-ГСМ 17 т

- ГСМ 25 м3; 

- ДТ 25 м3;

- ГСМ 400 м3;

- ГСМ 700 м3;

- мазут 422 м3;

- СУГ 16 т;

	автомобильная цистерна (топливозаправщик)
	8 м3

	разлив топлива на территории АЗС
	300 л

	разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)
	свободное

	толщина слоя разлития
	0.05 м

	территория
	слабозагроможденная

	происходит разрушение емкости с уровнем заполнения
	85 %

	температура воздуха

почвы
	+20 оС

+15 оС

	скорость приземного ветра
	0.25-1 м/сек

	класс пожара
	В1

	при горении
	ГСМ выгорает полностью


Аварийная ситуация при разливе (утечке) из цистерны с ГСМ. Данный сценарий может состоять из подсценариев:

- Рем - разгерметизация СУГ из емкости 16 т;

- Рем - разлив ГСМ из емкостей (8 м3, 17 м3, 25 м3, 400 м3, 700 м3);

- Рт - разлив ГСМ при разрушении трубопроводов или топливораздаточной колонки в процессе заправки (300 л).

- Ре - возгорание ГСМ из подземной емкости хранения бензина(25 м3), дизельного топлива (25 м3), мазута (422 м3) без раскрытия емкости, через горловину;

Трубопроводы, как и колонки, наполняются нефтепродуктами только в процессе заправки автомобильной техники. Следовательно, возможный максимальный разлив ГСМ может быть, соизмерим с максимальной вместимостью топливного бака заправляемой автомобильной техники (300 л). 

Наиболее вероятным разливом можно считать проливы после заправки, составляющие не более 1 литра, и данный сценарий в расчетах не учитывался, т.к. такие проливы устраняются путем засыпки места разлива соответствующим сорбентом с последующим удалением в контейнер.

Характеристики зон поражения при авариях на взрывопожароопасных объектах
	Параметры
	СУГ
	ГСМ

	
	Рем
	Рт
	Рем
	Рем
	Рем
	Рем
	Рем

	Объем резервуара, м3
	16
	0,3
	8
	17
	25
	400
	700

	Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
	80
	100
	95
	95
	95
	95
	95

	Масса топлива в разлитии, т
	12,8
	0,3
	6,8
	12,4
	18,28
	292,6
	512,1

	Эквивалентный радиус разлития, м
	10,8
	1,4
	12,9
	10,1
	12,3
	49,2
	65,1

	Площадь разлития, м2
	457,1
	6
	519,48
	323
	475
	7600
	13300

	Доля топлива участвующая в образовании ГВС
	0,7
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Масса топлива в ГВС, т
	9,02
	5
	160
	0,248
	0,365
	5,9
	10,2

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	33,5
	2,6
	7,8
	10,0
	11,4
	29,0
	35,0

	Зона сильных разрушений, м
	83,9
	6,4
	19,4
	25,0
	28,5
	72,5
	87,5

	Зона средних разрушений, м
	188,7
	14,5
	43,7
	56,3
	64,1
	163,2
	197,0

	Зона слабых разрушений, м
	482,3
	37,0
	111,7
	144,0
	163,9
	416,9
	503,4

	Зона расстекления (50%), м
	796,8
	61,1
	184,5
	237,9
	270,8
	688,9
	831,7

	Порог поражения 99% людей, м
	58,7
	4,5
	13,6
	17,5
	20,0
	50,8
	61,3

	Порог поражения людей (контузия), м
	92,3
	7,1
	21,4
	27,5
	31,4
	79,8
	96,3

	Зоны воздействия ударной волны на жилые здания

	Зона полных разрушений, м
	58,7
	4,5
	13,6
	17,5
	20,0
	50,8
	61,3

	Зона сильных разрушений, м
	117,4
	9,0
	27,2
	35,1
	39,9
	101,5
	122,6

	Зона средних разрушений, м
	272,6
	20,9
	63,1
	81,4
	92,7
	235,7
	284,5

	Зона слабых разрушений, м
	671,0
	51,4
	155,4
	200,3
	228,1
	580,1
	700,4

	Зоны воздействия ударной волны на жилые здания

	Радиус ОШ, м
	52,3
	4,46
	14,1
	16,3
	18,5
	45,4
	54,5

	Скорость распространения пламени, м/с
	62
	18
	150-200
	34
	36
	58
	63

	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2
	220
	130
	130
	130
	130
	130
	130

	Индекс теплового излучения на кромке ОШ
	10550
	729,7
	1834
	2056,9
	2273,8
	4675,5
	5407,8

	Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, %
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Параметры горения разлития

	Ориентировочное время выгорания, мин : сек
	30:21
	16:44
	16:44
	16:44
	16:44
	16:44
	16:44

	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
	176
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	59179
	29345
	29345
	29345
	29345
	29345
	29345

	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	100
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Поллютанты

	Оксид углерода (СО) - угарный газ
	-
	0,0683
	2,4880
	3,8674
	5,6874
	90,999
	159,25

	Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ
	-
	0,0022
	0,0800
	0,1244
	0,1829
	2,9260
	5,1205

	Оксиды азота (№Ox)
	-
	0,0033
	0,1208
	0,1878
	0,2761
	4,4183
	7,7320

	Оксиды серы (в пересчете на SO2)
	-
	0,0003
	0,0096
	0,0149
	0,0219
	0,3511
	0,6145

	Сероводород (H2S)
	-
	0,0002
	0,0080
	0,0124
	0,0183
	0,2926
	0,5120

	Сажа (С)
	-
	0,0003
	0,0118
	0,0183
	0,0269
	0,4301
	0,7527

	Синильная кислота (HC№)
	-
	0,0002
	0,0080
	0,0124
	0,0183
	0,2926
	0,5120

	Дым (ультрадисперсные частицы SiO2)
	-
	0,000000
	0,000008
	0,000012
	0,000018
	0,000293
	0,000512

	Формальдегид (HCHO)
	-
	0,0001
	0,0043
	0,0066
	0,0097
	0,1560
	0,2729

	Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH)
	-
	0,0001
	0,0043
	0,0066
	0,0097
	0,1560
	0,2729

	Всего
	-
	0,0751
	2,7347
	4,2509
	6,2513
	100,02
	175,04


На территории поселения расположена АЗС:

· АЗС на трассе Кинешма – Юрьевец – Пучеж-Пурех, у поворота на Дьячево
Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Возможно возгорание зданий и сооружений при аварийных ситуациях топливозаправщика. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и топливораздаточная колонка (ТРК).

Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с автоцистерны (АЦ), ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций. Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

	


Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах
На территории поселения проложен магистральный газопровод высокого давления.
В результате аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков; 

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

Для расчетов размеров вероятностных зон термического поражения людей применялся широко используемый в зарубежной практике и рекомендованный действующими нормативными документами (СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003) подход фирмы "Бритиш Газ", в котором приняты два пороговых значения тепловых потоков: 32 кВт/м2 - как граница зоны абсолютного поражения и 10 кВт/м2 - как граница зоны относительной безопасности. Тепловому потоку 10 кВт/м2 будет соответствовать 1 % летального исхода для людей (или 30 % поражения в виде ожогов первой степени) при времени экспозиции 30 с, а тепловому потоку 32 кВт/м2 - более 99 % летального исхода при времени экспозиции от 30 до 40 с.
Кроме этого, сравнительная оценка последствий аварий выполнялась и по ГОСТ 12.3.047-98. "ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля", в соответствии с которым при интенсивности теплового излучения 10,5 кВт/м2 ожог первой степени наблюдается через промежуток времени от 6 до 8 секунд, а второй степени - через 12-16 секунд.
Расчеты показали, что использование перечисленных выше подходов приводит к достаточно близким и согласованным результатам. 
Возможные радиусы термического поражения
	Время нахождения в зоне пожара
	Тип пожара

	
	Колонный 
	Струевый 

	t, сек
	Rп 100%
	Rп 1%
	Rп 100%
	Rп 1%

	5
	306
	566
	690
	1200

	20
	354
	654
	1060
	1360

	60
	379
	687
	1114
	1422


Таким образом, при аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей,  при пожаре струевого типа  от места аварии на удалении до 1200 м. 
Опасные происшествия на транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, магистральных газопроводов, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории, где проходят автомобильные дороги. 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 
Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ (горюче-смазочных материалов), СУГ (сжиженного углеводородного газа);

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (топливно-воздушной смеси) – зона мгновенного поражения от пожара вспышки;

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:  

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий. 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий: 

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с
 - СУГ - 8 м3, 10 м3, 11 м3, 14.5 м3, 20 м3;









 - ГСМ - 16,3 м3, 20 м3;

давление в емкостях с СУГ



 - 1.6 МПа;

разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)
 - свободное;

толщина слоя разлития




 - 0.05 м;

территория






 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы
 


 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра
 


 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС



 - 15-100 м;

класс пожара





 - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с СУГ
	Параметры
	СУГ

	Объем резервуара, м3
	8
	10
	11
	14,5
	20
	73

	Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Масса топлива в разлитии, т
	4,6
	5,9
	6,5
	8,6
	11,9
	43,4

	Эквивалентный радиус разлития, м
	6,6
	7,4
	7,7
	8,9
	10,4
	19,9

	Площадь разлития, м2
	136
	170
	187
	246,5
	340
	1241

	Доля топлива участвующая в образовании ГВС
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Масса топлива в ГВС, т
	3,3
	4,1
	4,6
	6
	8,3
	30,4

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	24,0
	25,9
	26,7
	29,3
	32,7
	50,5

	Зона сильных разрушений, м
	60,0
	64,7
	66,8
	73,3
	81,7
	126,3

	Зона средних разрушений, м
	135,0
	145,5
	150,2
	164,9
	183,7
	284,2

	Зона слабых разрушений, м
	344,9
	371,8
	384,0
	421,4
	469,6
	726,2

	Зона расстекления (50%), м
	569,9
	614,3
	634,4
	696,2
	775,8
	1199,7

	Порог поражения 99% людей, м
	42
	45,3
	46,7
	51,3
	57,2
	88,4

	Порог поражения людей (контузия), м
	66
	71,1
	73,5
	80,6
	89,8
	138,9

	Зоны воздействия ударной волны на жилые здания

	Зона полных разрушений, м
	42,0
	45,3
	46,7
	51,3
	57,2
	88,4

	Зона сильных разрушений, м
	84,0
	90,5
	93,5
	102,6
	114,3
	176,8

	Зона средних разрушений, м
	195,0
	210,2
	217,0
	238,2
	265,4
	410,4

	Зона слабых разрушений, м
	479,9
	517,3
	534,2
	586,3
	653,3
	1010,3

	Параметры огневого шара (ОШ)

	Радиус ОШ, м
	37,8
	40,7
	42
	45,9
	51
	7,6

	Время существования ОШ, с
	6,1
	6,5
	6,7
	7,2
	7,8
	10,9

	Скорость распространения пламени, м/с
	53
	55
	55
	58
	61
	76

	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2
	220
	220
	220
	220
	220
	220

	Индекс теплового излучения на кромке ОШ
	8144,6
	8631,1
	8847,7
	9506,6
	10336
	144472

	Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, %
	1
	1
	1
	2
	2
	5

	Параметры горения разлития

	Ориентировочное время выгорания, мин : сек
	30:21
	30:21
	30:21
	30:21
	30:21
	30:21

	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
	176
	176
	176
	176
	176
	176

	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	59179
	59179
	59179
	59179
	59179
	59179

	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ
	Параметры
	ГСМ

	Объем резервуара, м3
	16,3
	20
	72

	Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
	95
	95
	95

	Масса топлива в разлитии, т
	11,9
	14,6
	52,7

	Эквивалентный радиус разлития, м
	9,9
	11,0
	20,9

	Площадь разлития, м2
	309,7
	380
	1368

	Доля топлива участвующая в образовании ГВС
	0,02
	0,02
	0,02

	Масса топлива в ГВС, кг
	238,5
	292,6
	1053,4

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	9,9
	10,6
	16,3

	Зона сильных разрушений, м
	24,7
	26,4
	40,7

	Зона средних разрушений, м
	55,5
	59,5
	91,6

	Зона слабых разрушений, м
	141,9
	152,1
	234,1

	Зона расстекления (50%), м
	234,5
	251,2
	386,7

	Порог поражения 99% людей, м
	17,3
	18,5
	28,5

	Порог поражения людей (контузия), м
	27,2
	29,1
	44,8

	Зоны воздействия ударной волны на жилые здания

	Зона полных разрушений, м
	17,3
	18,5
	28,5

	Зона сильных разрушений, м
	34,6
	37,0
	57,0

	Зона средних разрушений, м
	80,2
	85,9
	132,3

	Зона слабых разрушений, м
	197,5
	211,6
	325,7

	Параметры огневого шара (пламени вспышки)

	Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м
	16,1
	17,2
	26

	Время существования ОШ(ПВ), с
	3,1
	3,3
	4,5

	Скорость распространения пламени, м/с
	34
	35
	43

	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2
	130
	130
	130

	Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ)
	2034,5
	2145,7
	2993,6

	Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), %
	0
	0
	0

	Параметры горения разлития

	Ориентировочное время выгорания, мин : сек
	16:44
	16:44
	16:44

	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
	104
	104
	104

	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	29345
	29345
	29345

	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	79
	79
	79


Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров. Примерно в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия. 

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ, возможно повреждение автомобильного или железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием. 

Граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить:

- на автомагистрали 55,5-85,9 м;

Граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить:

- на автомагистрали 135-265,4 м.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

5.1. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

Система оповещения ГО

В Решемском сельском поселении телекоммуникационное пространство обеспечивается Верхневолжским филиалом ОАО «ЦентрТелеком». На 01.01.2008 года во всех населенных пунктах поселения  установлены стационарные телефонные аппараты. 

Телевизионное освещение жизни поселения ведется по средствам ООО «Антенна» ( СМИ «Кинешемское телевидение»). 
Таким образом, на территории поселения должна развиваться система оповещения населения и чрезвычайных ситуациях и принятии необходимых мер. Службами ГО и ЧС также должна поддерживаться постоянная связь со службами более высокого уровня. Все образовательные, медицинские, и культурно-спортивные сооружения, а также другие места массового скопления людей должны быть оснащены техническими средствами экстренного оповещения. Эти сооружения также необходимо оборудовать средствами охранной и противопожарной сигнализации. Места массового скопления людей должны быть оснащены техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ.

Противопожарная охрана

Производственные предприятия, объекты образования, здравоохранения, социально-культурного назначения, спорта и рекреации, торговли, бытового обслуживания и прочие места массового скопления людей должны быть обеспечены автоматической пожарной сигнализацией, а также оборудованы автоматическими системами пожаротушения.

В поселении необходимо размещение дополнительных пожарных частей.
Аварийно-спасательные формирования

Для ликвидации ЧС на территории поселения должна вестись работа по созданию аварийно-спасательных формирований. Нештатные аварийно-спасательные формирования должны создаваться на базе предприятий, учреждений и организаций поселения, количество привлекаемого в формирования личного состава зависит от пожарной чрезвычайной ситуации. 

5.2. Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях

В настоящее время на территории поселения  защитных сооружений (ЗС) нет. Защита населения от современных средств поражения в защитных сооружениях должна осуществляться путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки не более 12 часов, а на химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий учреждений и организаций продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, должна предусматриваться в убежищах и ПРУ. 

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки или эвакуации. ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации (Кз) ограждающими конструкциями в зависимости от места расположения:

1. На объектах первой и второй категории по ГО, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий  - 200;

2. В зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

- 200 для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в особый период;

- 100 для населения сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

В одном из убежищ должны быть оборудованы пункты управления города и муниципальных образований. В местах размещения убежищ для личного состава боевых расчетов пожарной охраны следует предусматривать строительство защитных укрытий для пожарной техники из расчета на 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены пожарной охраны.

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих больницах и клиниках следует принимать в убежищах (ПРУ) не менее 10% общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время. В ЗС учреждений здравоохранения следует предусматривать основные функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса.

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих, расположенных за пределами зоны возможных сильных разрушений  укрывается в противорадиационных укрытиях (ПРУ) по месту работы, месту жительства или эвакуации.

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз, равный:

а) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

- 200 - для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГО и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период";

-100 - для населения сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

б) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

- 100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период";

- 50 - для населения сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=20кПа (0,2 кгс/см2)

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения:

- приспособление под ЗС подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

- приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно стоящие заглубленные сооружениях различного назначения;

б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС.

К расчетному сроку Схемы территориального планирования Решемского сельского поселения должен быть накоплен фонд защитных сооружений. 

При необходимости эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС России по Ивановской области и планом эвакуации главы муниципальных образований района.

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах поселения.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком. При размещении эвакуируемого населения в загородной зоне его обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

5.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В перспективе развития территории Решемского сельского поселения предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

– рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– декларирование промышленной безопасности;

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые следует проектировать с учетом приспособления:

– бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

– прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

– помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники;

Решемское сельское поселение  снабжается водой преимущественно из одиночных артезианских скважин, шахтных колодцев и родников. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельножидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений, конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких отравляющих веществ.

Для повышения устойчивости работы центрального радиовещания следует предусматривать:

- строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, создаваемым на узлах связи. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружении ЗЦВ должны рассчитываться на избыточное давление во фронте ударной волны для объектов зонального радиовешания ∆Рф = 100 кПа(1 кгс/см2);
- размещение радиовещательных комплексов зональных телерадиокомитетов в защищенных рабочих помещениях соответствующих пунктов управления, а также строительство кабельных линии их привязки к ЗЦВ Гостелерадио РФ;
- создание в составе объектов Минсвязи (обслуживаемых усилительных пунктов, радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных разрушений дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения передвижных средств Гостелерадио Создание и размещение указанных вспомогательных комплексов осуществляется по совместным планам Гостелерадио и Минсвязи, согласованным с заинтересованными организациями.
Повышение устойчивой работы местного, а также городского радиовещания необходимо обеспечивать путем:
- размещения радиовещательных комплексов местных телерадиокомитетов и коммутационно-распределительных аппаратных Минсвязи в защищенных рабочих помещениях пункта управления;
- передачи (распределения) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной НАСС, а также по кабельным радиотрансляционным сетям;
- использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных речевых студий предприятий связи в поселках и сельских населенных пунктах.
В целях повышения устойчивости телевизионного вещания следует создавать загородные незащищенные производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон возможных разрушений.
Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи – вне зон возможных разрушений.
Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ).
Сетевые узлы должны обеспечивать передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и ведомств. Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.
При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;
- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;
- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).
Радиотрансляционные сети сельского поселения должны иметь (по заданию местного штаба ГО) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Доведение сигналов гражданской обороны до населения  будет осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта. 

Сигнал оповещения ГО, поступивший в Главное управление МЧС России по Ивановской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах) доводится до населения.

Основной способ оповещения - передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Ивановской области. 

Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения" обеспечивать действующие потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей локальной системой оповещения, создание объединенных локальных систем оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением от местных штабов гражданской обороны, включив их проектирование и строительство в генеральные планы развития промышленных центров (зон) в районах размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов.
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